
 
Наименование: Сигнальная лента   

Код: 39295/55372/45247 

 

Описание: Сигнальные ленты используются 

для временного ограждения территорий при 

проведении ремонтных, строительных, 

спасательных работ, в местах ДТП.  

Основные преимущества продукта: 

 Привлекает внимание к опасным 

объектам; 

 Обладает светоотражающим 

эффектом; 

 Высокие показатели прочности на 

растяжение и разрыв; 

 Стойкость к атмосферным осадкам 

и УФ лучам; 

 Имеет яркую окраску 

(красные/желтые  и белые полосы 

под углом 45
о
 ) 

 Удобная упаковка: 50 мм х 150 м — 

термоусадочная пленка с цветной 

информативной этикеткой.  70 мм х 

150 м — коробка диспенсер. 

Условия хранения: 

При хранении в собственной упаковке при температуре  от +5C
0
 до +40 C

0
 и 

относительной влажности 50% срок хранения  - 12 месяцев.  
 

Состав: Полиэтилен без клеевого слоя 

 

Цвет: красно-белая, желто-черная 

 

Индивидуальная упаковка: ролик запаян в пленку с красочной этикеткой /  коробка-

диспенсер. 

Стандартные размеры: 50/70 мм х 150 м 

Вложение в короб: 36/36/24 шт 

Габариты короба: 240 х 340 х 320 мм/  240 х 340 х 320 мм/ 250 х 360 х 310 мм 

Объем короба: 0,026 м
3
/ 0,026 м

3
/ 0,028 м

3
 


